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Справочная информация для приготовления спиртовых р-ров стандарта и контроля.
На бутылках указаны объёмные проценты.

массовый
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плотность
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С массовая С  молярная
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95 об % 92,4 0,811
г/л

749,80 16,276 
70 об % 62,4 0,8677 11,995 

  0,30 0,9977 0,0652  
  0,20 0,9979

552,56
3
2 0,0434 

  0,19 0,9979 0,0415 
  0,15 0,9979 0,033 
  0,10 0,9980

1,91
1,52
1 0,0217 

  0,05 0,9981 0,5 0,0109 

Чтобы получить 2 г/л надо разбавить 95% в 382.12 раза (16.276/0.0434) 

Если разбавить в 400 раз (16,276/400), то получим концентрацию 0,0407 моль/л (или 1,87 г/л) что можно 
использовать в качестве калибратора)
Разбавление в 400 раз лучше делать последовательными разбавлениями (дважды в 20 раз). 
0,5 мл 95% спирта довести до 10 мл (+9,5 мл), затем из полученного раствора взять 0,5 мл и снова 
довести до 10 мл (+9,5 мл).
Полученный раствор имеет концентрацию спирта 1,91 г/л (с небольшой погрешностью, как от исходного 
р-ра, так и от ручной работы).
Для контроля можно использовать этот же раствор разбавленный в 2 и в 4 раза с концентрациями 0,955 
(SD=0.048) и 0,478 (SD=0.024) г/л соответственно.

При использовании 70% спирта, по той же процедуре получите: калибратор (11,995/400=0,03моль/л) - 
1,38 г/л; контроли 0,69 г/л (SD=0,035)  и 0,35 г/л (SD=0,016).

Калибровка линейная, (калибратор готовится самостоятельно). Контроли  готовятся 
самостоятельно.




