
Креатинин
Jaffe w/o comp. (метод Яффе с пикриновой кислотой без компенсации)

Тел.:   (495) 980-63-39  e-mail: sale@diakonlab.ru сайт: www.diakonlab.ru

Параметры для ввода в программу анализатора Miura (300)

  Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

CreaJ CRE 0

Jaffe WO comp.

8

160

40

505

180 60

120

53 97
80 115

1330

18

umol/l

Serum

-3 3

Кинетика

(биреагент)

Чем меньше флаконы с реагентом будут открыты - тем дольше реагент прослужит!

2.5истощение субстрата

Допустим. коэфф. соответствия 0.8

    Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с 
рекомендациями производителя реагентов и может быть изменен пользователем в 
соответствии с местными требованиями.
    При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, 
что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений 
и линейности метода введены в этих же единицах.
Рекомендуемые настройки разведения для автоповтора 1:5.      
Тип калибровки: линейная двухточечная, калибратор TruCal U или стандарт из 
набора.
Контроли TruLab N и TruLab P.
Количество повторов: 2



Креатинин
Jaffe w/o comp. (метод Яффе с пикриновой кислотой без компенсации)

Тел.:   (495) 980-63-39  e-mail: sale@diakonlab.ru    сайт: www.diakonlab.ru

Параметры для ввода в программу анализатора Miura (300)

     Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно.
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Допустим. коэфф. соответствия 0.8

(монореагент)

    Диапазон нормальных значений указан для взрослого населения в соответствии с 
рекомендациями производителя реагентов и может быть изменен пользователем в 
соответствии с местными требованиями.
    При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, 
что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений 
и линейности метода введены в этих же единицах.
Рекомендуемые настройки разведения для автоповтора 1:5.      
Тип калибровки: линейная двухточечная, калибратор TruCal U или стандарт из 
набора.
Контроли TruLab N и TruLab P.
Количество повторов: 2




